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Stretta 
 
Descripción química 
Mezcla basada en polímeros naturales modificados. 
 
 

Funciones de uso 
Stretta es un producto diseñado para un mejor 
aprovechamiento del agua. 
 

Valores típicos 
 
Aspecto a 20 °C:                                  líquido marrón viscoso 
pH (tal cual):                                          aprox. 7 
Densidad (Kg/l):                   aprox. 1,20         
 

Propiedades del producto 
Stretta está especialmente diseñado para mejorar el 
desplazamiento del agua hacia la zona de la raíz y 
optimizar su disponibilidad durante un tiempo 
prolongado. 
 

 
Aplicaciones 
La frecuencia de aplicación depende del cultivo, tipo de 
suelo y condiciones ambientales. 
 
Los mejores resultados se obtienen con 4l/ha para el 
primer tratamiento y 2l/ha para los consecutivos 
tratamientos (cada 3 o 4 semanas). 
 

Almacenamiento y manipulación 
Stretta debe almacenarse en su contenedor original 
sellado. Con el fin de mantener el rendimiento del 
producto, almacenar a temperatura ambiente y 
proteger de frío y heladas.  

 
VIDA ÚTIL:  24 meses desde la fecha de fabricación. 
 
 

Envases 
Bidones de 100 Kg e IBC de 1000 Kg. Distintos tamaños 
de envase pueden estar disponibles bajo petición. 
 

Seguridad del producto 
Los datos de seguridad del producto y la información de 
manipulación se encuentran en la correspondiente 
Hoja de Datos de Seguridad, disponible bajo petición. 
Se recomienda examinar las Fichas de Datos de 
Seguridad antes de utilizar el producto 

 
 

Información reglamentaria 
La Ficha técnica no es una declaración oficial de 
conformidad ni una especificación. Cualquier 
información específica tiene que entregarse separada y 
nominalmente para cada cliente bajo petición. 
 
 


